Anleitung für Treiberwechsel (LowSpeed<->HighSpeed) bei Seriellen Karten unter WIN XP/2000
Ausgangssituation: Karte ist mit dem LowSpeed-Treiber installiert und man möchte sie mit dem HighSpeed-Treiber installieren und umgekehrt. 

Vorgehen:

1.) Treiber löschen

a. Die Datei decpci.sys (Standardverzeichnis: C:\WINNT/Drivers oder über Suchfunktion suchen) muss gelöscht werden.
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2.) PC Neustarten

3.) Nachdem der PC neu gestartet ist, kann im Geräte-Manager die Serielle Karte herausgelöscht werden (siehe Bilder unten)
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4.) Entweder PC Neustarten oder nach neuer Hardware suchen

5.) Karte wird erkannt und sie können den gewünschten (HighSpeed/LowSpeed) Treiber  installieren

a. Sie sollten das Verzeichnis des Treibers bei der Installation selber auswählen

b. Treiberstandort auf der Service-CD

i. Win2000 (HighSpeed): CD:\Serielle Karten\Treiber\PCI\Win 2000\Pci-Win2000\HighSpeed
ii. Win2000 (LowSpeed): CD:\Serielle Karten\Treiber\PCI\Win 2000\Pci-Win2000\LowSpeed
iii. WinXP (HighSpeed): CD:\Serielle Karten\Treiber\PCI\Win XP\Pci-WinXP\HighSpeed
iv. WinXP (LowSpeed): CD:\Serielle Karten\Treiber\PCI\Win XP\Pci-WinXP\LowSpeed
c. Windows findet bei der Suche nach dem Treiber nun beide Treiber, so dass sie den von ihnen gewünschten Treiber auswählen müssen (siehe Bilder unten)
(Bilder Win 2000)
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(Bild Win XP)
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6.) Die Installation kann nun abgeschlossen werden
